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Модель BPES-09C BPES-12C BPDL-14H

Мощность охлаждения 9000 BTU (2640 Вт) 12000 BTU (3520 Вт) 14000 BTU (4105 Вт)

Мощность обогрева* – – 13000 BTU (3810 Вт)

Напряжение питания 220-240 В ~ 50 Гц 220-240 В ~ 50 Гц 220-240 В ~ 50 Гц

Номинальная мощность (охлаждение/обогрев) 900/– Вт 1100/– Вт 1100/1100 Вт

Тип фреона R410А R410А R410А

Номинальный ток (охлаждение/обогрев) 4,1/– А 5,0/– А 5,0/5,0 А

Степень защиты IPX0 IPX0 IPX0

Класс электрозащиты I класс I класс I класс

Класс энергоэффективности (охлаждение) A A A

Класс энергоэффективности (обогрев) – – B

Уровень шума, дБ(А) 45–51 51–52 52–54

Производительность по воздуху 280 м3/ч 290 м3/ч 420 м3/ч

Размеры прибора (ШхВхГ) 450x746x393 мм 450x746x393 мм 510х830х425 мм

Размеры упаковки (ШхВхГ) 475х870х470 мм 475х870х470 мм 545х1087х462 мм

Вес нетто 27,5 кг 31,0 кг 35,5 кг

Вес брутто 31,5 кг 35,0 кг 41,5 кг

* Только для моделей, работающих на обогрев.

BPES-09C BPES-12C BPDL-14H

Воздуховыпускное сопло (A) 1 шт. 1 шт. 1 шт.

Соединитель воздуховыпускного сопла со шлангом (B) 2 шт. 2 шт. 2 шт.

Воздуховыпускной шланг (С) 1 шт. 1 шт. 1 шт.

Пульт дистанционного управления 1 шт. 1 шт. 1 шт.

A                               B                                    C                                 D



6 Управление кондиционером
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7Управление кондиционером
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* Только для модели BPDL-14H



8 Управление кондиционером

* Только для модели BPDL-14H



9Монтаж кондиционера

30 см

30 см
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Чистка фильтров
с помощью пылесоса
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Неисправность Причина Способ устранения

При нажатии кнопки I/O
кондиционер не включается

Мигает индикатор заполнения емкости, 
лоток для сбора конденсата заполнен

Слейте воду из лотка

Фактическая температура воздуха в поме-
щении выше заданной (в режиме обогрева)

Правильно задайте температуру

В режиме обогрева
кондиционер отключается*

Срабатывает автоматическая
защита от перегрева. При повышении 
температуры выходного воздуха свыше 
70°С агрегат отключается

Подождите, пока кондиционер 
остынет, и снова включите его

Сильный шум или вибрация
Кондиционер установлен на наклонной 
или неровной поверхности

Установите кондиционер на ров-
ную горизонтальную поверхность

При работе кондиционе
ра слышен шум, похожий  
на журчание воды

Шум возникает при движении хладагента 
по трубам

Это нормальное явление

* Только для модели BPDL-14H
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